淮北矿业股份有限公司2026年度加压过滤机
通用性配件框架招标技术规格书

一、采购物资概况：
用于选煤厂地面加压过滤机设备上，包括钢制加工件、液压部件、电气元件等，需配套现服役的加压过滤机使用。
二、采购物资范围：
见招标物资明细表。
三、执行标准及规范：
	序号
	标准编号
	标准名称

	1
	JB/T 10409-2013
	圆盘加压过滤机

	2
	GB/T9969-2008
	工业产品使用说明书 

	3
	GB/T 37400.3-2019
	重型机械通用技术条件 第3部分：焊接件

	4
	JB/T 5994-1992
	装配通用技术要求 

	5
	GB/T 9286-2021
	色漆和清漆划格试验

	6
	GB/T 13384 -2008
	机电产品包装通用技术条件

	7
	TSG21-2016
	固定式压力容器安全技术监察规程

	8
	NB/T 47015-2023
	压力容器焊接规程

	9
	JB 4726-1994
	压力容器用碳素钢和低合金钢锻件

	10
	JB 4728-1994
	压力容器用不锈钢锻件

	11
	JB 4730-1994
	压力容器无损检测

	12
	GB/T 191-2025
	包装储运图形符号标志

	13
	GB/T 23259-2009
	压力容器用视镜玻璃 

	14
	GB/T 25198-2023
	压力容器封头 


四、技术要求：
1.该批通用性配件用于山东莱芜煤矿机械有限公司GPJ系列加压过滤机设备。
2.目前在用主机信息及对应配件详见下表：

	主机名称
	主机型号
	对应配件大类编码

	加压过滤机
	GPJ-96（120）
	26011706


3.必须与主机设备完全配套、确保设备安全稳定运行，供方对安装调试提供免费技术指导。

4.必须符合相关国家、行业最新标准要求，且材质、性能等不低于主机厂的原设备配置。

5.本项目物资描述中的规格型号仅供参考，凡满足品牌及规格型号技术性能要求的，均视为满足招标文件要求。

6.液压、电气产品允许外购。

7.各配件参数应符合设备图纸规定的要求，其余未尽的技术细节，应符合现役设备要求。

8.参与投标厂家可在投标报价前去淮北矿业下属选煤厂进行实地交流调研，确保投标报价精准无误。
五、交货随行文件要求：
交货时需提供出厂合格证。

六、质量保证要求：
按投标书承诺及国家标准执行。

七、售后服务要求：
除国家另有专门规定、招标文件有特殊要求或投标方有优惠条件外，按GB/T 16784-2025 工业产品售后服务总则执行，12个月内实行质量“三包”。质保期内若出现质量问题，中标方应在接到通知后的24小时内到达现场处理并提供解决方案。

八、交货时间及交货地点：

交货时间：送货单开出后90日内。
交货地点：使用单位指定地点。

九、交货验收要求：
1.验收标准：

1.1产品应在明显位置打上钢印或做好标记，其内容包括：
（1）产品型号；
（2）生产日期、出厂编号；

（3）制造厂名称。
1.2产品整体使用木箱包装除外，箱内应衬有防水材料。
1.3包装箱应有明显的标记。 
1.4产品的包装应符合水路和陆路运输的要求。
2.验收地点：交货地点。

3.验收时间：交货后2个工作日内给予是否具备验收条件的结论。

4.验收方式：

4.1外观检查：核查配件外观是否符合无油污、无损坏、无妨碍使用缺陷的要求。

4.2尺寸测量：检测尺寸是否符合现服役的加压过滤机的安装尺寸要求。

4.3资料核查：核对交货随行文件是否齐全、有效。

5.验收报告形式：验收合格后，由双方签字确认《货物验收报告》，作为结算依据；验收不合格的，供货方需在规定时间内更换或补货，直至验收合格。
